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EXPLICACIÓN COMO MEDIR LAS SILLAS 

 

Reposa-pié Medidas La Medida del reposa-pie  o, dónde  es aplicable, la barra 
horizontal protectora delantera  de la silla de ruedas, no debe 
ser nunca más alto que 11 centímetro del suelo a su punto más 
adelantado y a lo largo de su longitud entera. dicha barra 
puede ser recta o ligeramente encorvada . Esta medida se 
toma cuando la rueda castor  (delantera) está en la posición de 
avance 

Cubrir (tapar) La parte inferior de la barra del reposa-pie debe cubriese para 
prevenir dañar a la superficie de juego. y una castor (rueda 
pequeña) anti-tIp adjunta a la parte de atrás de la silla de 
ruedas como protección de seguridad del jugador es permitida 

Tornillos/huecos cubrir Con cinta aislante o similar  para prevenir las lesiones de los 
dedos de los jugadores 

Ruedas max 69cm  Medidas El diámetro de las  ruedas, incluido las cubiertas, debe de tener 
un máximo de 69 cm infladas 

 Marcas en 
el suelo 

Cualquier  cubierta (ruedas) o ruedas pequeñas, castor ,que 
señalen o dejen huellas en el suelo, no están permitidas, 
excepto cuando se demuestran que las señales se quitan 
fácilmente 

Anti-Tip Altura La altura de las ruedas del Anti-Tip no debe estar a mas de 2 
cm del suelo en su punto mas bajo y no deben sobresalir mas 
allá del diámetro de las ruedas traseras  

Barra Horizontal  Padding 
(Barra de 
empuje) 

(Padding) Barra horizontal, localizada en la parte de  detrás del 
respaldo de la silla de ruedas, debe de ser forrada con un 
espesor  mínimo de 1.5 cm (15 mm) debe de ser lo suficiente 
flexible para que se adapte a la barra de la silla para prever las 
lesiones de las rodillas de los jugadores que choquen con ellas 

Tope del asiento Medida La medida máxima de la barra del asiento del suelo a la cima 
(incluido el material que forma el asiento de la silla de ruedas) 
no debe exceder 63  cm  salvo para las clases de puntuaciones  
3.5, 4.0 y 4.5 no deben de exceder 58 cm.  cuando la rueda 
(castor delantera) está en la posición de rodar hacia delante. 

   

Ataduras Cubrir Las ataduras, que puedan dañar deben cubriese, de un 
material que su grosor sea mínimo de 1.5 cm (15 mm) debe de 
ser lo suficiente flexible para cubrir  las partes peligrosas 
aproximadamente un tercio de su espesor  
 

 Cubres radios   Identidad Deben de ser todos con la misma marca o anuncio( sponsor) 
Respaldo  
 
Números  

tapiceria La publicidad esta prohibida en el respaldo. El logotipo del 
fabricante puede aparecer pero no debe de exceder 30cm2 

Jugador #  Los números estarán claramente visible en la parte de detrás 
será por lo menos veinte (20) centímetros de alto. Si no es 
visible en la parte de detrás de la camiseta. 

   


